
差引

日量 累計 最小値 最大値 最小値 最大値 Cs134 Cs137 合計 Cs134 Cs137 合計 Cs134 Cs137 合計 最小値 最大値 ②－①

1 土

2 日

3 月

4 火 64.00 64.00 0.04 0.05 － － 不検出 31 31 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.06 0.07 0.041 0.041 0.000
5 水 70.21 134.21 0.04 0.06 0.04 0.05 不検出 38 38 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.07 0.040 0.043 0.003
6 木 77.69 211.90 0.04 0.05 － － 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.06 0.039 0.041 0.002
7 金 72.60 284.50 0.04 0.05 － － 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.06 0.038 0.040 0.002
8 土 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

9 日

10 月 66.09 350.59 0.04 0.05 － － 不検出 25 25 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.06 0.039 0.040 0.001
11 火 64.95 415.54 0.05 0.06 － － 不検出 29 29 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.06 0.07 0.040 0.041 0.001
12 水 63.16 478.70 0.04 0.06 0.03 0.04 不検出 43 43 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.06 0.039 0.040 0.001
13 木 65.88 544.58 0.05 0.06 － － 不検出 32 32 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.06 0.039 0.041 0.002
14 金 67.34 611.92 0.04 0.05 － － 不検出 32 32 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.06 0.07 0.039 0.041 0.002
15 土 不検出 38 38 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

16 日

17 月 不検出 46 46 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

18 火 67.93 679.85 0.04 0.05 － － 不検出 61 61 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.06 0.038 0.041 0.003
19 水 63.54 743.39 0.04 0.06 0.04 0.04 不検出 41 41 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.06 0.07 0.039 0.040 0.001
20 木 66.80 810.19 0.04 0.06 － － 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.06 0.039 0.041 0.002
21 金 68.60 878.79 0.04 0.05 － － 不検出 30 30 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.06 0.07 0.038 0.041 0.003
22 土 不検出 51 51 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

23 日

24 月 70.23 949.02 0.04 0.06 － － 不検出 43 43 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.06 0.07 0.039 0.041 0.002
25 火 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

本表の放射性セシウム濃度は簡易測定の結果を記載しています。（検出下限値：２５ベクレル/ｋｇ）

総合環境センターで測定した運搬車両の空間放射線量率は、無作為に抽出し測定した複数の車両の最大値と最小値を記載しています。

岩手県野田村米田二次仮置場で測定した運搬車両の空間放射線量率は、全車両を測定し、その最大値と最小値を記載しています。

飛灰は、８，０００ベクレル/ｋｇ以下の場合、管理型最終処分場にて埋立処分可能、スラグおよびメタルは、市場流通時点で１００ベクレル/ｋｇ以下になる場合、再利用可能です。

8月30日（木）の総合環境センター敷地境界の空間放射線量率は、０．０３～０．０５μＳｖ/ｈです。

9月25日（火）から10月31日までの期間は、溶融炉の点検整備のため災害廃棄物の受入れは行いません。

9月25日（火）の飛灰、スラグ、メタルは、災害廃棄物の処理および搬出を行ったため測定値を記載しています。
秋田市の空間放射線量率の通常値は地上高１ｍにおいて０．０３～０．０９μＳｖ/ｈの範囲です。※８
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