
二　酸　化　炭　素　消　火　設　備 凡　　　　例

摘　　　　　　　要名　　　　　　　称記　号

音 声 警 報 盤

選 択 弁

点 検 用 閉 止 弁

４０Ａ×２ ２５Ａ×４

４０Ａ　リミットスイッチ付　常時開

安 全 装 置

操 作 箱

ス ピ ー カ

点検注意灯、電話ジャック付

三角型

噴 射 ヘ ッ ド

噴 射 ヘ ッ ド

２０Ａ局所用長射型

２０Ａ局所用短射型

二 酸 化 炭 素 消 火 設 備 制 御 盤 ６回線，認定品 バッテリー内蔵ＣＰＧ６

４０
４０

２５

　１Ａ－

　１Ａ－

　
４

０

　
２

５

　
４

０

　２５

４Ｃ

　
２

５

１０Ｐ

２５

Ａ－　２

Ａ－　２

Ａ－　３

Ａ－　３　４Ａ－

　４Ａ－

Ａ－　５

Ａ－　５　６Ａ－

　６Ａ－

２５

４０ ４０

　２５

２５

Ｔ－２

（２０）

（２０）（２０）

（２０） （２０）

（２０）（２０）

（２０）

（２０）

（２０）（２０）

（２０） （２０）

（２０）（２０）

（２０）

１０Ｐ ｘ２１０Ｐ

（２０）

（２０）（２０）（２０）

（２０） （２０）

（２０）

（２０）

Ｇ６
ＣＰ

燃料室助燃用バーナ

燃料室種火用バーナ

Ｔ－３

Ｔ－４

燃料室助燃用バーナ

燃料室種火用バーナ

Ｔ－３

Ｔ－４

Ｔ－２ Ｔ－２

×２ ×２

×２ ×２

５
０
０
０

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

５
０

０
０

４
５

０
０

４
０

１０Ｐ

（消火ボンベ室）

４Ｆ　スピーカへ４Ｆ　スピーカへ

２号

Ｔ－２

燃料室耐火物

乾燥用バーナ

燃料室耐火物

乾燥用バーナ

乾燥用バーナ

溶融炉耐火物 溶融炉耐火物

乾燥用バーナ

１号

１号２号

２

　５Ｐ

　２Ｃ

１０Ｐ

　７Ｐ

（注記　） 特記なき電路記号は、以下の事を示す。

２Ｃ

５Ｐ

７Ｐ

１０Ｐ

二酸化炭素消火設備　系統図(抜粋)

Ｇ

起 動 装 置

３ ３

二 酸 化 炭 素 貯 蔵 容 器 ４５ｋｇ／６８Ｌ

二酸化炭素起動容器　１ｋｇ／２．１Ｌ　× ６本

× ４本 (容器弁付)

Ｇ

４５ｋｇ／６８Ｌ　×４本

二酸化炭素貯蔵容器(容器弁付)

※交換修繕箇所

参考型番：ＰＨ１４Ｂ

１ｋｇ／２．１Ｌ　× ６本

二酸化炭素起動容器　

※交換修繕箇所

参考型番：ＰＨ５Ｃ

２Ｃ

５Ｐ
５Ｐ

２Ｃ

７Ｐ

ｘ２７Ｐ

７Ｐ ｘ２

７Ｐ

２Ｃ

５Ｐ
５Ｐ

２Ｃ

７Ｐ

２Ｃ

５Ｐ
５Ｐ

２Ｃ

ｘ２７Ｐ

Ｇ Ｇ

ＧＧ

ＧＧ

Ｇ

φ４ｘφ６　銅管用

ピ ス ト ン レ リ ー ザ

復 旧 弁 箱

不 環 弁

遠隔復旧型（換気工事）

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）ＨＰ１．２－

ＨＰ１．２－ （Ｅ１９）

（Ｅ３１）ＨＰ１．２－

ＨＰ１．２－

二　酸　化　炭　素　消　火　設　備 設　計　計　算　書

（分）

放出

時間
噴　射　ヘ　ッ　ド

数　　－　　型式

主管径

（Ａ）

放出容器本数

ｋｇ　×　本

体　　積

ｍｍ ｋｇｋｇ／ｍ

　１

体積計算式

　２

Ａ－

Ａ－

　４

３Ｆ

２Ｆ

消火剤量設置

ｋｇＤ Ｗ ｍ Ｈ ｍ

　５

　６

　３

１号

２Ｆ

１Ｆ

－２０　２

　２ －２０

　１ －２０

　４０　４４５ｘ　１４３

－２０　１

Ａ－

Ａ－

Ａ－

Ａ－

２号 溶融炉耐火物乾燥用バーナ

２号

１号 燃料室耐火物乾燥用バーナ

燃料室耐火物乾燥用バーナ

燃料室助燃用バーナ

燃料室種火用バーナ

－２０　２

　２ －２０

　２５　２４５ｘ　　６６ －２０　２

　２ －２０

　２５　２４５ｘ　　６６ －２０　２

　２ －２０

－２０　２

　２ －２０

燃料室助燃用バーナ３Ｆ

３Ｆ

合　　計

－２０　２

　２ －２０

－２０　２

　２ －２０

合　　計

３Ｆ

３Ｆ 燃料室助燃用バーナ

－２０　２

　２ －２０

燃料室種火用バーナ

燃料室助燃用バーナ

　１ －２０

　１４３ ４５ｘ　４ 　４０

－２０　１

３Ｆ

局所用長射型

局所用短射型

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

短射型局所用

長射型局所用

　２５　４４５ｘ　１３１合　　計

　２５　１３１合　　計 ４５ｘ　４

短射型局所用

長射型局所用

－２０　２

　２ －２０

局所用長射型

局所用短射型

－２０　２

　２ －２０

１Ｆ 溶融炉耐火物乾燥用バーナ

区画ＮＯ 区　　画　　名

Ｔ－２

Ｔ－２

（局所）

（局所）

液体係数係　数 所要 消火剤量

０．５

０．５

０．５

０．５

０．５

０．５

１．４１００．７

Ｔ－２

Ｔ－２

Ｔ－３

Ｔ－４

Ｔ－３

Ｔ－３

Ｔ－４

Ｔ－３

（局所）

（局所）

（局所）

（局所）

（局所）

（局所）

（局所）

（局所）

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋０．６）

（　　　　＋０．６）

（　　　　＋０．６）（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ （　　　　＋０．６）

（　　　　＋０．６）

（　　　　＋０．６）

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋０．６）（　　　　　＋１．２）ｘ（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋０．６）（　　　　　＋１．２）ｘ（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋０．６）（　　　　　＋１．２）ｘ（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋０．６）（　　　　　＋１．２）ｘ（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　＋０．６）（　　　　　＋１．２）ｘ（　　　　＋１．２）ｘ

（　　　　　＋１．２）ｘ０．７３１

０．３２ ０．７３１ １．４６

１．２２０．７０．２２

０．１３ ０．１６ １．１３

０．２２ ０．７ １．２２

１．４６０．７３１０．３２

１．４６０．７３１０．３２

０．７３１０．３２

０．７３１０．３２

１．４６

１．４６

１．２２０．７０．２２

１．１３０．１６０．１３

０．２２ ０．７ １．２２

４．９２

３．１３

４．９２

４．９２

３．１３

４．９２

６．０５

６．０５

６．０５

６．０５

６．０５

６．０５

７．７３

７．８２

７．７３

７．７３

７．８２

７．７３

７．６８

７．６８

７．６８

７．６８

７．６８

７．６８ 　４６．５

１．４

１．４

１．４

　３８．１

　２４．５

　３８．１

１００．７

　３８．１

　２４．５

　３８．１

１．４　９３．０

　９３．０ １．４

　４６．５

　４６．５

　４６．５

　４６．５

　４６．５

（　　　　＋１．２）ｘ （　　　　＋０．６）１．４６０．３２

３ ３
ｘ ｘ

件 名

種 別

縮 尺

設計年月日 年 度

特 記 図
面
番
号

枚ノ内

区分Ｒ７．４ Ｒ７

溶融施設工場棟　二酸化炭素消火設備修繕

Ｅ

１修 繕 範 囲 系 統 図 ２

秋田市環境部総合環境センター
・既設容器回収処分費を含むこと

・二酸化炭素貯蔵容器および二酸化炭素起動容器の交換修繕を行うこと



４０５０６５８０１００ ８０
５０ ４０

６５

６５

８０

６５

２０２０

２５２０ ２５

２５
（３ ２）（３２）（３ ２）（３２ ）（ ３２）

（３ ２） （ ３２ ） （３ ２）

（ ２０）

（ ２０）

（３２ ）（ ３２）

（２ ０）（ ２０ ）

（２０ ）（ ２０）

（２ ０）

Ｇ

Ｎ

Ａ－４ Ｔ－２ ２号

燃焼室耐火物乾燥用バーナ

Ａ－３

燃焼室耐火物乾燥用バーナ

Ｔ－２ １号

Ａ－３

Ａ－４

Ｇ

Ｎ

窒素ガス貯蔵容器ユニット

窒素ガス貯蔵容器ユニット

窒素消火設備　制御盤

二酸化炭素消火設備　制御盤

窒素消火設備　制御盤

二酸化炭素消火設備　制御盤

４５ｋｇ／６８Ｌ　４本

二酸化炭素起動容器
※修繕交換箇所

１ｋｇ／２．１Ｌ　６本

二酸化炭素貯蔵容器(容器弁付)

※修繕交換箇所
４５ｋｇ／６８Ｌ　４本
参考型番：ＰＨ１４Ｂ

参考型番：ＰＨ５Ｃ

※二酸化炭素貯蔵容器(容器弁付)

参考型番：ＰＨ１４Ｂ

※印　修繕交換箇所

※二酸化炭素起動容器

参考型番：ＰＨ５Ｃ
１ｋｇ／２．１Ｌ　６本

（Ｍ ） （Ｍ）

（ Ｍ）
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０

４
２
５

０
４
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４
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０

４
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０
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８
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０
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３
５

０
０

３５００４５００

１００００８５００ ９０００ １００００ １００００

３
５
０

０

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

Ｌ

Ｋ

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

２ 階 平 面 図

２Ｃ２Ｃ

１０Ｐ

１０Ｐ

２Ｃ
５Ｐ

７Ｐ

７Ｐ

５Ｐ
２Ｃ

Ｇ

Ｇ

２Ｃ

竪樋：ＳＧＰ１２５Ａ

プラットホーム竪樋：ＳＧＰ１５０Ａ

竪樋：ＳＧＰ１５０Ａ

竪樋：ＳＧＰ１２５Ａ

ＲＤ：７５φ

竪樋：ＳＧＰ１００Ａ

１ＦＬ＋５３００

ごみ投入扉点検デッキ

上部吹抜

１ＦＬ＋７３００

１ＦＬ＋７９５０

１ＦＬ＋７０００

１ＦＬ＋５０００

竪樋：ＳＧＰ８０Ａ

ＵＰ

ＤＮ

ＵＰＤＮ

ＵＰ

ＤＮ

ＤＮ

ＵＰ

ＤＮ

Ｍ　Ｈ

見
学
者
用

窓

Ｅ
Ｘ
Ｐ

．
Ｊ

管理棟へ

見
学

者
用
窓

Ｓ
　

Ｓ
Ｓ
　
Ｓ

見学者用窓
前室Ｅ

２階ホールＡ

倉庫Ｄ

２階通路Ａ

階段Ｂ

１１Ｑ）

Ｓ
　

Ｓ

見
学

者
用

窓

Ｓ
　

Ｓ

見
学

者
用
窓

（セピロン

屋根屋根

（セピロン１２Ｑ）

ＥＸＰ．Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ

ごみピット

タラップ

バケット搬出場上部

吹　抜

送風機室

階段Ａ

脱臭ファン室

副資材ホッパエリア上部

吹　抜

Ｓ　Ｓ

吹　抜

Ｓ　Ｓ

ＥＶ－Ａ

非常用進入口バルコニー

屋根

汚泥受入室上部

吹　抜

２階見学者ホール

タービン発電機室

誘引通風機室２

２階見学者通路Ａ

換気ダクトスペース

第一電気室

上部吹抜

Ｍ　Ｈ

脱気器室

換気装置室Ｃ

見学者用窓

見学者用窓

炉　室

２階灰処理設備室
防液堤

２階スラグ処理室

吹　抜

前処理破砕エリア上部

ＥＶ－Ｂ

消火ボンベ室

倉庫Ｄ

消火ボンベ室

消火ボンベ室　詳細図
２５

２５

２
０

２０

２
０

２０

件 名

種 別

縮 尺

設計年月日 年 度

特 記 図
面
番
号

枚ノ内

区分Ｒ７．４ Ｒ７

溶融施設工場棟　二酸化炭素消火設備修繕

Ｅ

２ ２工場棟２階　設備平面図

秋田市環境部総合環境センター
・既設容器回収処分費を含むこと

・二酸化炭素貯蔵容器および二酸化炭素起動容器の交換修繕を行うこと


