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総合環境センター建築設備中央監視装置機能維持修繕仕様書 

 

本仕様書は、秋田市（以下「本市」という。）が発注する建築設備中央監視装

置機能維持修繕（以下「本修繕」という。）に適用する。 

 

１　修繕概要 

秋田市総合環境センター（以下「センター」という。）溶融施設、管理棟お

よび第２リサイクルプラザの中央監視装置の取替修繕を行うものである。 

 

２　履行場所　　秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝地内 

 

３　履行期間　　契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 

 

 ４　修繕内容

　(1) 別紙図面の修繕箇所における中央監視盤、リモートステーション盤および

自動制御機器（以下「中央監視盤等」という。）について取替修繕を行うこ

と。また、中央監視盤等相互通信は互換性が確保され、別紙図面の機器仕様

を参考に、既設機器と同等程度の能力を有するものとすること。なお、本修

繕期間中に生じる、統合管理が機能しない期間を短くするように努めること。 

(2) 新設機器設置完了後、以下の記載のような動作確認を行い、既設機器と同

等程度の統合管理機能を有することを確認すること。 

　ア　中央監視盤およびリモートステーション盤 

 (ｱ) システム諸情報を確認する。

 (ｲ) データファイル管理機能を確認する。

 (ｳ) 電源電圧、直流出力電圧およびリップルを測定する。

 (ｴ) バックアップバッテリー電圧を測定する。

 (ｵ) 中央監視点入出力の割当ておよび通信状態を確認する。

 (ｶ) 監視機能および制御機能を確認する。

 (ｷ) 各発停ポイントにおいて手動操作により、現場機器の動作を確認する。

 (ｸ) 現場機器からの警報信号入力時の動作を確認する。

 (ｹ) 現場機器からの運転および停止信号入力時の動作を確認する。 

イ　自動制御機器 

 (ｱ) 機器動作を確認する。

 (ｲ) 設定パラメータ値を確認する。

 (ｳ) 自動制御機器を含む計装システムの動作を確認する。
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５　部品・材料等 

使用部品・材料等は、全てそれぞれの用途に適合する欠点のない製品で、か

つ、全て新品とし、日本産業規格（ＪＩＳ）等の規格が定められているものは、

これらの規格品を使用しなければならない。 

 

 ６　提出書類

(1) 修繕着工前 

受注者は、本修繕の着工前に、次の書類（原則としてＡ４判とする。）を

提出するものとする。 

ア　施工計画書　　　　　　　　　　　 　１部 

イ　その他必要書類 

(2) 修繕完了時 

受注者は、本修繕が終了したときは、次の書類（原則としてＡ４判とす

る。）を提出するものとする。 

ア　修繕完成届　　　　　　　　　　　 　１部 

イ　修繕写真帳　　　　　　　　　　　　 ２部 

 ウ　修繕完了届（市指定書式）　　　　　 １部

エ　その他必要書類　　　　　　　　　 　 

 

 ７　経費負担

 (1) 施工上必要な器具、工具、測定器、消耗品等は、受注者の負担とする。

(2) 本修繕に必要とする水道、電気等のユーティリティ費用は、本市が支給す

るものとする。 

(3) 本修繕の施工に伴い、既存設備等に損傷を与えた場合は、直ちに監督員に

報告するとともに必要な応急措置を講じ、受注者の負担で速やかに復旧する

こと。また、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者はその賠償に要する費

用を負担しなければならない。 

 

８　事前準備 

受注者は、契約締結後、早期に監督員と打合せを行うとともに、必要に応じ

て現地の状況、関連設備その他について綿密に調査を行い、修繕内容を十分把

握してから着手すること。 
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 ９　安全管理

(1) 本修繕実施の際は、常に細心の注意を払い、関係法令を遵守し、作業員等

の安全を図るものとする。また、事故が発生した場合は、速やかに監督員に

 報告するとともに、受注者の責任において処理すること。

(2) 本修繕施工中は、適正な所要人員を配置し、作業場所の整理整頓および保

安に努めること。また、作業場所の秩序を保つとともに、火災、盗難等の事

 故防止に必要な処置を講ずること。

(3) 修繕範囲外の機器および工作物に近接して作業する場合は、あらかじめ保

 安上必要な措置又は養生を行うこと。

(4) 受注者は、作業が周囲にいる職員および作業者に危険を及ぼすおそれがあ

る場合は、危害又は損害を与えないように万全な安全措置を講じ安全確保に

 努めること。

(5) 受注者は、廃棄物、用役等の搬入・搬出、その他用務でセンター構内を通

 行する車両の安全確保に十分配慮すること。

 

 10　現場管理

(1) 受注者は、当該設備の機能保全と安全確保のため、専門知識を有する技術

 者を派遣し、本修繕に従事させるものとする。

(2) 本修繕の施工に当たっては、労働安全衛生法および関係法令を遵守するも

 のとする。

(3) 本修繕の作業時間は、午前８時３０分から午後５時までを原則とし、発注

者の業務遂行に支障があるとき、又は工程の都合上やむなく午後５時を過ぎ

ての作業が必要なときは、監督員と協議の上、許可を得て、他の時間帯に行

 うものとする。

(4) 監督員に対して、作業開始前に当日の作業内容の報告を行うとともに、作

業終了時には、作業終了と当日の作業実績の報告を口頭にて行うこと。 

 

 11　協議事項

この仕様書に規定していない事項又は疑義が生じた事項については、必要に

応じて本市、受注者双方協議の上、定めるものとする。


