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中央監視装置システム図（１）
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　　　　　（入出力モジュール）

・中央監視盤扉面に取付。
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　　　　　に組込※参考図

※参考図

Ｄ種接地相当

中央監視盤に組込

故障警報

自家発入力

給電状態入力
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中央監視装置システム図（２）
総合環境センター秋田市環境部総合環境センター

第２リサイクルプラザ
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系

統

図

１．システム概要

（１）中央制御室に中央監視盤を設置し、電気・空調・衛生の各システムを

　　　統合管理する。

（２）本システムはマイクロプロセッサー等を利用し、端末情報はリモート

　　　ステーションに格納され、ディジタル伝送にて中央監視盤に接続する。

（３）各リモートステーション間及びリモートステーションとセントラル間

　　　は伝送媒体として１対のシールドケーブルを使用する。

（４）リモートステーションにタイムスケジュール機能等を持たせシステム

　　　の分散を図り信頼性のあるシステムとする。

（５）落雷対策として外部との信号のやり取りを行う。

　　　リモートステーションにサージチラーを設置する。

 

 

２．機能

〔２－１〕監視機能

（１）警報監視

　　　空調動力・電気等の各警報入力時ＬＣＤ表示、ＰＲＴ印字、ブザー鳴

　　　動を行う。

（２）発停失敗監視

　　　発停指令時一定時間内に発停が行われない場合、警報判断を行う。

　　　（ポイント毎時間設定可能）

（３）状態監視

　　　監視ポイントの入／切状態等をＬＣＤ表示する。指定により状態変化

　　　時印字も可とする。

（４）未確認警報インジケータ

　　　未確認警報が存在することを絵記号にて表示する。

 

〔２－２〕表示機能

（１）カレンダー時刻表示

　　　ＬＣＤ画面に年月日，曜日，時刻を表示する。又、ＡＮＮ表示部に時

　　　刻表示可能。

（２）各種一覧表示

　　　機器リスト・未確認警報・警報・計測点・状態を各一覧表示する。

（３）画面時限自動消去

　　　ＬＣＤからの操作を約１０分間行わなかった場合、自動的に画面を消

　　　去する。

（４）オペレーションガイド表示

　　　画面上に「～して下さい」等の操作ガイダンスを表示する。

（５）操作支援メッセージ表示

　　　画面下部に操作手順をウインドウ形式にて表示する。

　　　リモートアナンシェータにて機器の状態、警報等を常時表示する。

（６）各種表示

　　　発生中の警報の有・無アラーム表示。

（７）警報インストラクション表示

　　　警報発生時、緊急連絡場所等を表示する。

接点入力パルス接点出力

発停，状態・故障

（外部配線）

接続ケ―ブル

（リモート盤）

リモートユニット

入出力項目

OFF

ON

　動力盤

　分電盤

　機側盤

　自動盤

　　　他

52X
CX TX

手元 遠方

51

52X

51X

52

OFF

ON CX

TX
操

作

回

路

52 52X

COM

ＣＰＥＶ０．９φ

IN

DC24V

51X

IN

備　　考

又は

ＩＶ０．９　以上

１．ＣＸ，ＴＸ（ＤＣ２４Ｖリレー）には，スパークキラー

　　（ダイオード等）を取付のこと。

２．接点入力は，無電圧ａ接点連続のこと。

３．破線部は故障を示す。

現場側機器

ＤＧＰ入出力回路図

CR CR

１．無電圧ａ接点連続入力

ＣＰＥＶ０．９φ又はＩＶ０．９　以上

（例）状態接点

　　　運転状態　５２Ｘ

　　　電圧確立　８４

（例）警報接点

　　　トリップ　５１Ｘ

　　　不足電圧　２７

　　　地　　絡　６４

　　　液面上下限

　　　火報

接点入力

状態，故障または警報監視

INCOM

接点入力

状態及び故障監視

１．無電圧ａ接点連続入力

52X 51X

COM ININ

ＣＰＥＶ０．９φ又はＩＶ０．９　以上

A B C記　号

〔２－３〕操作・設定

（１）タッチオペレーション

　　　ＬＣＤに表示されたキー，アイコン（絵文字）等にタッチすることに

　　　より操作を行い、専門のオペレータを必要としない操作性を有するも

　　　のとする。

（２）オペレータパスワード設定

　　　オペレータパスワードを設定することにより操作可能者を限定し、誤

　　　操作やいたずら防止対策とする。レベルは３レベル設定可能。

（３）適用区分設定

　　　ブザー鳴動やプリンタ印字を警報レベル等に禁止指定可能、夜間鳴動

　　　禁止及び夜間印字禁止等、時間帯別禁止指定可能。

（４）手動発停操作

　　　タッチパネル及びアナンシェータより手動発停可能。

（５）重要設備専用操作

（６）プログラム変更操作

（７）許可／禁止設定

　　　ポイント単位，プログラム単位にて許可／禁止設定可能。

（８）画面選択操作

　　　画面直接選択可能。

 

〔２－４〕制御機能

（１）カレンダ制御

　　　テナント部門毎に異なる年間休日（特別日）指定を可能とする。

（２）季節別切換制御

　　　春・夏・秋・冬によるシステム動作切換を自動切換可能とする。

（３）タイムスケジュール制御

　　　指定された時刻により自動発停を行う。動作は１日２回の起動

　　　停止の設定を行うことができる。スケジュールは７曜日＋１休日＋

　　　２特別日を設定可能とし、又、向こう１週間の臨時スケジュールを

　　　指定可能とする。

（４）イベントプログラム制御

　　　警報・状態変化入力時、指定された動力の連動発停を行う。

　　　（ディレイ出力可能）複数の監視点の関連による連動、発停も可能

　　　とする。

（５）火災時空調停止制御

　　　火災発生時、関連空調機の停止を行う。

（６）停電時処理制御

　　　停電時、必要機器の起動、一般制御の中断、他の停電操作を行う。

（７）復帰時制御

　　　復電時、スケジュール状態、復電前状態を参照して動力の再起動を

　　　行う。

（８）優先順位管理制御

　　　プログラム種別に出力優先を設け、優先度の高い出力命令により機器

　　　制御を行う。

〔２－５〕記録機能

（１）警報／復帰記録

　　　警報発生及び警報復帰時、自動的にプリンタに印字記録する。

（２）制御・変化記録

　　　各制御プログラムによる制御結果記録、ポイント指定による状態・変

　　　化記録を行う。

（３）一覧記録

　　　管理点種別等（警報点・計測点・積算点・未確認警報点・状態点）の

　　　各一覧印字を行う。

 

３．システム構成機器仕様

〔３－１〕システム共通項目

　　　供給電源　　ＡＣ１００Ｖ±１０％、ＡＣ２００±１０％

         MAX200VA

　　　接地条件　　第３種接地

　　　周囲条件　　５～４０℃、２０～８０％ＲＨ

　　　停電補償　　停電後１００時間（データメモリ、カレンダ動作）

 

〔３－２〕センター装置

　　　中央監視システムの中核となる装置であり、各リモートステーション

　　　（ＲＳ）からの情報を収集し、管理データの監視・記憶・各種操作を

　　　実行するものである。

　　　管理点数　　２００点

　　　リモートユニット接続数

　　　　　　　　　最大２５ユニット／ライン

　　　伝送ライン　Ｎコントロールバス（ＮＣ－ＢＵＳ）

 

〔３－３〕表示部（ＬＣＤ）

　　　型式　　　　バックライト付ＬＣＤ（２１１ｘ１３１ｍｍ）

　　　表示色　　　黒文字（バック白地）

　　　行列数　　　漢字４０ｘ２０（６４０ｘ４００ｄｏｔ）

　　　表示文字　　英数，カナ，記号，漢字（ＪＩＳ第１，第２水準），

　　　　　　　　　アイコン

 

〔３－４〕操作部

　　　型式　　　　タッチパネル（ＬＣＤ上全面タッチパネル）

 

〔３－５〕プリンタ（ＭＰＲＴ）

　　　型式　　　　感熱式ドットマトリクスタイプ

　　　　　　　　　漢字プリンタ（ＪＩＳ第１，第２水準）

　　　印字色　　　黒

　　　文字数　　　４０字／行（ＡＮＫ）

〔３－６〕伝送ライン　ＮＣ－ＢＵＳ（Ｎコントロールバス）

　　　通信速度　　４８００ＢＰＳ

　　　通信方式　　専用通路

　　　通信路　　　ツイスト・ペアケーブル

 

〔３－７〕アナンシェータ（ＡＮＮ）

　　　表示点数　　１ユニット目４０点，２ユニット目５０点

　　　表示形式　　２灯１点　ＯＮ：赤　ＯＦＦ：緑

　　　表示器　　　７セグメントｘ６桁

　　　（１ユニット目のみ　時刻，アナログ点，検算点の現在値表示）

　　　発停点のスケジュール表示

ＤＧＰ：リモートユニットの名称　データ収集装置
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中央監視点入出力一覧表(1)

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター
15

x2CP-HCRS-1給水槽　満減水警報（手動洗車棟）TWR-1

GAC

GAC

CF-101

CF-102

CP-J-1RS-5 プラント発停 

 

タイマー発停

タイマー発停

x2

x2

x2

ユニット盤

ユニット盤

本体

本体

機側盤

機側盤

K1-P-1

K1-P-1

CP-K-1

K1-P-1

CP-4

CP-4

RS-3

RS-3

RS-1

RS-1

RS-1

RS-5

RS-5

RS-5

RS-5

RS-5

RS-4

RS-4

３Ｆ　第２電気室　　パッケージエアコン

３Ｆ　電算機室　　　パッケージエアコン

自動洗車機

排水ポンプユニット　一括警報（自動洗車機棟便所）

排水ポンプユニット　一括警報（計量棟便所）

上水受水槽　上下限警報

加圧給水ポンプユニット（既設用）

加圧給水ポンプユニット（新設用）

貯湯槽　温度異常

貯湯槽　循環ポンプ（自動交互・単独）

還水槽　上下限警報

オイルサービスタンク　上下限警報

ACP-32G

ACP-31G

PD-2

PD-1

TW-1

PU-2

PU-1

TVW-1

PHW-1

TSD-1

TOS-1

1-P-1

1-P-1

RS-1

RS-1

AC-PL-1

MC-PL-1

RS-1

RS-1          温水循環ポンプ（手動洗車二次側）PH-6

         温水循環ポンプ（自動洗車二次側）PH-7

          エアーカーテン 

          エアーカーテン 

       B1-P-1RS-1ポンプ室給気ファンFS-HB11

       B1-P-1ポンプ室給気ファンFS-HB11

       B1-P-1資材ピット給気ファンFS-HB12

       B1-P-1資材ピット給気ファンFS-HB12

       1-P-1RS-1ごみ汚水ポンプ室給気ファンFS-H11

       1-P-1RS-1ごみ汚水ポンプ室排気ファンFE-H15

        1-P-1RS-1高圧床洗浄ポンプユニットHP-1

       1-P-2RS-1ボイラー補機室給気ファンFS-H13

       1-P-2RS-1ボイラー補機室給気ファンFS-H13

      1-P-2RS-1ボイラー補機室排気ファンFE-H12

      1-P-2RS-1受変電室排気ファンFE-H14

      1-P-2RS-1受変電室排気ファンFE-H14

       2-P-1RS-2スラグ灰処理室給気ファンFS-H21

       2-P-1RS-2コンプレッサー酸素発生室給気ファンFS-H22

       2-P-1RS-2誘引通風機（２）給気ファンFS-H24

       2-P-1RS-2２．３階炉室給気ファンFS-R21

       2-P-2RS-2２．３階炉室給気ファンFS-R22

       2-P-2RS-2誘引通風機（１）給気ファンFS-H23

       2-P-2RS-2タービン発電機室給気ファンFS-H25

      2-P-2RS-2非常用発電機室給気ファンFS-H26

       2-P-2RS-2脱気器室給気ファンFS-H28

       3-P-1RS-3スラグ灰処理室排気ファンFE-H31

      RS-3電算機室ロング給気ファンFS-H31

      RS-3電気室ロング給気ファンFS-H32

      RS-3電算機室排気ファンFE-H34

       RS-3脱気器室上部排気ファンFE-H32

       4-P-1RS-4ごみクレーン電気室給気ファンFS-H43

       4-P-1RS-4ごみクレーン電気室排気ファンFE-H41

       4-P-1RS-4塔屋階炉室給気ファンFS-R71

       4-P-1RS-4受変電室給気ファンFS-H41

       4-P-1RS-4受変電室給気ファンFS-H41

       4-P-1RS-4第一電気室給気ファンFS-H42

       4-P-1RS-4第一電気室給気ファンFS-H42

       4-P-1RS-4１階　炉室給気ファンFS-R41

       4-P-1RS-4１階　炉室給気ファンFS-R41

       4-P-1RS-4１階　炉室給気ファンFS-R42

       4-P-1RS-4１階　炉室給気ファンFS-R42

       4-P-2RS-4建築設備（Ｂ）　給気ファンFS-42

      4-P-2RS-4建築設備（Ｂ）　排気ファンFE-42

       RS-4ポンプユニットPU-3

      4-P-2RS-4温水循環ポンプ（予備）PH-5

       4-P-2RS-4温水循環ポンプ（自動洗車系統）PH-4

       4-P-2RS-4温水循環ポンプ（手動洗車、温室系統）PH-3

          4-P-2RS-4温水循環ポンプ（一次）PH-1

       4-P-2RS-4温水循環ポンプ（一次）PH-1

     4-P-2RS-4蒸気ドレンポンプPSD-1

        機側盤RS-4蒸気ボイラーBS-1

       5-P-1RS-4５階　スラグ灰処理排気ファンFE-H51

       6-P-1RS-4６階　スラグ灰処理排気ファンFE-H61

        浄化槽制御盤RS-5浄化槽盤 

             浄化槽排水バルブ切替え 

備　考
予備湿度温度

計　　測

警報状態

表　　示

発停切換設定

操　作

取合動　力　盤リモート盤名　　称記　号備　考
予備湿度温度

計　　測

警報状態

表　　示

発停切換設定

操　作

取合動　力　盤リモート盤名　　称記　号

中央監視点入出力一覧表

脱臭給気ファン  FS-H27 RS-2 2-P-1   

       3-P-1RS-3脱臭塔排気ファンFE-H33

RS-1

RS-1

RS-1

プラント発停、ＧＡＣ

ＢＳ－１側発停

ＣＰ－４発停

ＣＰ－４発停

ＢＳ－１側発停

ＣＰ－Ｋ－１発停

 

1-PL-K

B1-P-1RS-1

W-PL-1RS-1

2-P-1RS-2

2-P-2RS-2

3-P-1

3-P-1

3-P-1

3-P-1

4-P-1RS-4

RS-4

RS-3

4-P-2

3-P-1

5-P-2RS-4

RS-4 6-P-1

3-P-2 

3-P-3

K2-PL-1

B1-L-1

K2-PL-1 

1-L-1

1-L-2

1-L-3

2-L-1

2-L-2

3-L-1

3-L-2 

4-L-1

5-L-1

6-L-1

1-PL-1 

K2-L-B

K3-L-1

K3-P-1

KM2-L-1

K1-P-1

K1-L-1

電灯 漏電

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

電灯

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

漏電

動力

動力

動力

RS-1

RS-3

RS-3

RS-5

RS-3

RS-1

RS-1

RS-1

RS-1

RS-2

RS-2

RS-3

RS-3

RS-4

RS-4

RS-4

RS-1

RS-5

RS-5

RS-3

RS-5

RS-3

RS-5

1-PL-K

3-P-2

3-P-3

K2-PL-1

K2-PL-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏電B1-P-1 動力

漏電W-PL-1 動力

漏電2-P-1 動力

漏電2-P-2 動力

漏電4-P-1 動力

漏電4-P-2 動力

漏電3-P-1 動力

漏電5-P-1 動力

漏電6-P-1 動力

GAC

CP-ACRS-1排水ポンプユニット　一括警報（自動洗車棟）PD-4

CP-HCRS-1排水ポンプユニット　一括警報（手動洗車棟）PD-5

x2x2

CP-ACRS-1洗車用給水槽 x2給水槽　満減水警報（自動洗車棟）

B1-L-1

1-L-1

1-L-2

1-L-3

2-L-1

2-L-2

3-L-1

3-L-2

4-L-1

5-L-1

6-L-1

1-PL-1

K2-L-B

K3-L-1

K3-P-1

K1-P-1

K1-L-1

KM2-L-1

動力

動力

K1-L-2

K2-L-1

K3-L-2

電灯 漏電

電灯 漏電

電灯 漏電

RS-5

RS-5

RS-5

K1-L-2

K2-L-2

K3-L-2

 

 

 

K1-PL-1K1-PL-1 漏電動力 RS-3

AC-PL-1RS-1漏電AC-PL-1 動力

MC-PL-1RS-1漏電MC-PL-1 動力

1-W-1 漏電 RS-1 1-W-1

2-W-1 漏電 RS-2 2-W-1

5-W-1 漏電 RS-4 5-W-1

K1-PL-1 電灯 漏電 RS-5 K1-PL-1

動力

動力

動力

電灯

1-P-1RS-1

1-P-2

漏電1-P-1 動力

漏電1-P-2 動力

1-PL-1

1-PL-K

漏電1-PL-1 動力

漏電1-PL-K 動力

 

 

 

 

 

 

 

 

RS-1

RS-1

RS-1

機側盤

  

  

故障
トリップ

アナログ
トリップ

故障 アナログ

R7R7.4

－

４

Ｅ



件 名

種 別

縮 尺

設計年月日 年 度

特 記 図
面
番
号

枚ノ内

区分

中央監視点入出力一覧表(2)

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター

中央監視点入出力一覧表

15

R7R7.4

－

５

Ｅ

入力出力発停
備　考

状態監視・警報監視

計量積算対象点の

入力

発停対象点の入出力

信号取合先名　　称記　号

ＣＯＳ監視：発停指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。

トリップＣＯＳ

オンオ フ オンオフ オンオフ 状態 状態 警報 温度 湿度 その他 計量 備　　考設備記号 名　　称 自動制御盤 信号 取合先 リモート 設定

種別 状態 状態 警報

操      作 表       示 計　　　測

計量状態 警報状態発停

給湯循環ポンプ(PHW-1)

ブレーカトリップ

浄化槽

融雪制御盤

電気温水器

受変電

ファン(FS-1-3･FE-1-3)発停許可

ブレーカトリップ

ブレーカトリップ

1LM-1

ファン(FS-1-3)

ブレーカトリップ

1LM-2

3L-1

3L-2

浄化槽盤

融雪制御盤

電気温水器

受変電

1LM-2

1LM-2

3L-1

1LM-2

3L-2

1LM-1

1LM-11LM-1 1LM-1で No.1/No.2を切換

X2

1LM-2

1LM-2

1LM-2

1LM-2

ファン(FE-1-3) 1LM-2

サーモ発停・火災停止

ファン(FE-B-1) 1LM-2 現場操作スイッチ有

X2

1LM-3 ブレーカトリップ 1LM-3 X2

1LM-3 ファン(FS-1-5) 1LM-3 現場操作スイッチ有

4M-1 ブレーカトリップ 4M-1 X2

ブレーカトリップ（１ＬＭ－１） RS-1-1 集中管理盤 RS 2

給湯循環ポンプ（１ＬＭ－１）　PHW-1 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

浄化槽 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

融雪制御盤 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

電気温水器 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

受変電 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

ファン（１ＬＭ－２）　FE-B-1 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

ブレーカトリップ（１ＬＭ－２） RS-1-1 集中管理盤 RS 2

ブレーカトリップ（３Ｌ－１） RS-1-1 集中管理盤 RS 1

ブレーカトリップ（３Ｌ－２） RS-1-1 集中管理盤 RS 1

ブレーカトリップ（４Ｍ－１） RS-1-1 集中管理盤 RS 2

※上記の第２リサイクルプラザの管理点を既設溶融施設／既設中央監視装置にて監視を行う。

ファン（１ＬＭ－２）　FE-1-3 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

ファン（１ＬＭ－２）　FS-1-3 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

ブレーカトリップ（１ＬＭ－３） RS-1-1 集中管理盤 RS 2

ファン（１ＬＭ－３）　FS-1-5 RS-1-1 集中管理盤 RS 1

給気ファン連動・強制手動排気

監視 故障
警報



件 名

種 別

縮 尺

設計年月日 年 度

特 記 図
面
番
号

枚ノ内

区分

自動制御機器表

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター
R7R7.4

－

15 ６

Ｅ

（注記）自動制御盤への電源送り（１φ１００Ｖ）は、電気設備工事とする。

盤寸法表

自動制御機器表 バルブ口径表

ＣＴＳ－４

ＰＬＳ－１

水位調節ユニット

水位センサー

ＷＬＩＣ

ＷＬＥ

ＭａｇｎｅＷ３０００　ＦＬＥＸ電磁流量計ＦＭ

Ｖ３ ３方弁 Ｖ５０６５Ａ

Ｖ２ ２方弁 Ｖ５０６３Ａ

ＴＷ 温度調節器 Ｔ６７５Ａ－Ｗ 保護管付

ＴＲ トランス ＡＴ７２－Ｊ１

ＴＩＣ 温度指示調節計 Ｒ３１

ＴＥＷ１ 温度検出器（ワイヤアンカタイプ） ＴＹ８３０１Ａ Ｐｔ１００Ω、配線１０ｍ付

ＴＥＷ 温度検出器 ＴＹ７８３０Ｂ Ｐｔ１００Ω、Ｒ３／４

Ｔ 温度調節器 Ｔ６３１Ｃ

ＳＶＳ 蒸気用遮断弁 Ｅ０６００ スプリングリタ　ーン型

ＳＶＯ オイル用電磁弁 ＰＳ－１２

Ｒ 補助リレー

ＭＶ２ 電動２方弁 ＶＹ５１１５Ｆ

ＭＶ１ 電動２方弁 ＶＹ５１１５Ｂ

ＭＶ 電動２方弁 ＶＹ５１１０Ｆ

ＭＦ モジュトロールモータ Ｍ９０４Ｆ

ＬＲ 液面調節器 ＧＹＹ－ＳＬ－４２

ＬＦ 液面リレー

ＦＩＣ 流量指示調節計

ＥＤ 感震装置 Ｄ７Ｈ－Ａ１

ｄＰＩＣ 差圧指示調節器 Ｒ３１

ｄＰＥＷ 差圧発信器 ＪＴＤ マニホールド弁付

ＤＣ ＤＣ２４Ｖ電源 ＲＹ７９１０Ｄ

Ｃ 弁リンケージ Ｑ４５５Ｃ

ＢＶ ３方ボール弁

記　号 名　　　称 形　　　番 備　　　考

蓄熱マルチ系統　流量計 Ｗ 　８００ 　７５．２ 　　　８０

ＨＥ－４　熱交制御弁

　　　　　遮断弁 Ｓ

Ｓ 　８４０ ４９０ ２４５ 　１２．４ 　　　４０

　　　６５

蓄熱ユニット　補給水弁 　　　２０Ｗ２

蓄熱ユニット 　　　３２Ｗ２

熱源　　　　　　　　　バイパス弁 Ｗ２ 　４１０ ７８．４ 　３２．１ 　　　４０

ＨＥ－１　　　　　　　熱交制御弁

　　　　　　　　　　　遮断弁

ＨＥ－２　　　　　　　熱交制御弁

ＨＥ－３　　　　　　　熱交制御弁

オイルサービスタ　ンク　給油弁

　　　　　　　　　　　遮断弁

貯湯槽　　　　　　　　制御弁

　　　　　　　　　　　遮断弁

浄化槽　　　　　　　　切替弁

Ｓ １８９２ ４９０ ２４５ 　２８．４ 　　　５０

　　１００Ｓ

Ｗ３ 　　７４ ３０ 　１１．１ ４０ｘ３２

Ｗ３ 　２１０ ３０ 　２６．８ 　　　４０

Ｓ

　　１００Ｗ３

Ｏ

Ｏ

　　　２０

　　　２０

Ｓ 　２６１ ４９０ ２４５ 　　３．９ 　　　２５

１２ｓｅｔｓ

　　　２５

系　統　名 流　体 流　量 Ｐｉ △Ｐ ＣＶ 口径（Ａ） 備　考

流体　　Ｗ２：水（２方弁），Ｗ３：水（３方弁），Ｓ：蒸気

単位　流体Ｗ２，Ｗ３：流量［　　］、ΔＰ［　　］　流体Ｓ：流量［　　］、Ｐｉ，ΔＰ［　　］ｌ／ｍ ｋＰａ ｋＰａｋｇ／ｈ

壁掛

壁掛

自立

自立

熱交換器制御

熱交換器制御

熱源廻り（蓄熱ユニット）

蓄熱マルチ蓄熱ユニット制御

貯湯槽制御，ＵＰＳ×１ｓｅｔ

熱源廻り，オイルタ　ンク廻り，

還水槽制御

ＵＰＳ×１ｓｅｔ

２５０

２５０

３５０

３５０

８００

８００

１９５０

２２５０

６００

６００

１０００

７００

ＣＰ－ＡＣ

ＣＰ－ＨＣ

ＣＰ－Ｋ－１

ＣＰ－４

壁掛 バルブ切換２００８００５００ＣＰ－Ｊ－１

１１００ＶＡ

１８００ＶＡ

１００ＶＡ

１００ＶＡ

１００ＶＡ

備　考収納系統名ＤＨＷ

参考節法

形　状盤　名

（発停）

（警報）

自動制御盤内での発停を示す

動力盤のトリップ故障を示す

監視盤との信号受渡し（入力、出力の両方）

凡例

ＩＶ２　（斜線は本数）

ＡＣ１００Ｖ ｏｒ ２００Ｖ

ポンプインタ　―ロック

シ―ルド付ケ―ブル

現場盤内取付機器

リレ―ボックス内取付機器

監視盤との信号受渡し（出力のみ）



件 名

種 別

縮 尺

設計年月日 年 度

特 記 図
面
番
号

枚ノ内

区分

計装図

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター

修繕範囲

ＰＨ－３ ＰＨ－４ ＰＨ－５
（ヨビ）

ＰＨ－１は、ＰＨ－３．４運　転時のみ、ベース切換

ＰＨ－３
ＰＨ－４

　　ヘッダー間差圧により、バイパス弁の比例制御を行う。

２．１次ポンプ台数制御

　　２次ポンプ起動台数により、１次ポンプの台数制御を行う。

３．緊急遮断弁制御

　　停電時及び温度過熱時緊急遮断弁の全閉を行う。

４．熱交換器制御

　　熱交換器出口温度により二方弁の比例制御を行う。

ＰＨ－１－１

ＰＨ－１－２

Ｓ

ＣＰ－４

Ｈ：ＡＬ

（発停）・状態・警報

Ｒ

電気工事

ｘ２

電気工事

ｘ２

１

発停・状態・（警報） ｘ３

Ｒ回路

自動洗車場棟

手動洗車場棟，既存温室棟

Ｔ

ＨＥＸ

（予備）

ＰＵ－３

Ｒ

ＭＶ

ＤＣ

ｄＰＩＣ

ｄＰＥＷ

ＴＥＷ

ＴＲＴＩＣ

ＭＶ１ＳＶＳ

ＵＰＳ

ＰＨ ＰＨ
５ ４

ＰＨ
３

ＨＨＳ
１

ＨＥ
１

ＨＨＲ

ＰＨ
１

制御項目

１．ヘッダーバイパス弁制御

熱源廻り制御 １ｓｅｔ

電気工事

注）給排気ファン連動は電気設備工事

Ｏ．Ａ

ＥＸ．Ａ

制御項目

１．地震時ボイラー停止制御

２．ボイラー起動時又は室内温度により、

　　給排気ファンの発停を行う。

注）ボイラー本体の発停は機側盤のみで行う。

ＦＥ
４２

ＦＳ
４２

Ｔ

ＥＤ

電気工事

Ｒ回路

ＯＩＬ

（発停）・状態・警報

ＢＳ
１

１ｓｅｔボイラー廻り制御

０

設定温度

開

度

温度（℃）

制御項目

１．槽内温度による蒸気２方弁制御

　　槽内温度（ＴＥＷ）により下図のように、１次側

　　２方弁（ＳＶＳ，ＭＶ２）の比例制御を行う。

２．槽内異常温度による２方弁インタ　ーロック制御

　　槽内温度が異常温度に達した場合は２方弁を全閉

　　とする。また、停電時においても全閉とする。

３．給湯用循環ポンプインタ　ーロック

　　ポンプ停止時、２方弁を全閉とする。

ＳＴ

ＭＶ２

Ｒ

ＵＰＳ

ＴＩＣ

ＴＥＷ

ＴＷ

Ｒ

ＳＶＳ

Ｒ （発停）・状態・（警報）

Ｓ

Ｔ

温度異常電気工事

電気工事

Ｒ

×２

単独交互運　転（電気工事）

（％）
１００

１
１

貯湯槽制御 １ｓｅｔ

ＣＰ－Ｋ－１

５Ｆ　ＥＶ機械室Ｂ　　ＦＥ－５１
ＲＦ　ＥＶ機械室Ａ　　ＦＥ－７１
自動洗車場機械室　　　ＦＥ－Ａ１
手動洗車場機械室　　　ＦＥ－Ｍ１

制御項目

１．室内温度制御

　　室内温度により、ファン発停制御を行う。

注）電源供給工事は電気工事

（単相ファン）

ＥＸ．Ａ

Ｔ

ファン発停制御（１） ４ｓｅｔｓ

管理棟　１Ｆ　受水槽室　　ＦＳＫ－１５
　　　　　　　　　　　　　ＦＥＫ－１７

Ｒ

ＴＲ

ＥＸ．Ａ

Ｏ．Ａ

ＭＤＦ

ＭＤＦ

Ｔ

１

Ｒ

２

２

１

制御項目

１．室内温度制御

　　室内温度により、ファン発停制御を行う。

注）電源供給工事は電気工事

２．ＭＤ制御

　　給排気ファンの連動によりＭＤの開閉を行う。

ＦＡＮ

ＦＡＮ

ファン発停制御（２） １ｓｅｔ

注）中央監視盤及びサーモによるファンの発停は

　　動力盤回路にて上記表の様に行う。

　　（動力盤回路は電気工事とする。）

Ｂ１Ｆ　　ポンプ室，送風機室他　　　ＦＳ－ＨＢ１１ｘ２ｓｅｔｓ

Ｂ１Ｆ　　副資材ピット，送風機室他　ＦＳ－ＨＢ１２ｘ２ｓｅｔｓ

２．３Ｆ　炉室　　　　　　　　　　　　ＦＳ－Ｒ２１ｘ１ｓｅｔ

２．３Ｆ　炉室　　　　　　　　　　　ＦＳ－Ｒ２２ｘ１ｓｅｔ

１Ｆ　　　炉室　　　　　　　　　　　ＦＳ－Ｒ４１ｘ２ｓｅｔｓ

１Ｆ　　　炉室，工作工具室　　　　　ＦＳ－Ｒ４２ｘ２ｓｅｔｓ

２Ｆ　　　タ　ービン発電機室　　　　　ＦＳ－Ｈ２５ｘ１ｓｅｔ

制御項目

１．室内温度制御

　　室内温度により、ファン発停制御を行う。

動力盤本体に２４ｈタ　イマーを組込む（電気工事）
（４ｓｅｔｓ）

中央監視盤

ファン

電気工事

発停・状態・警報

１Ｆ　　　受変電室　　　　　　　　　ＦＳ－Ｈ４１ｘ２ｓｅｔｓ（ＦＥ－Ｈ１４と連動ｘ２ｓｅｔｓ，連動は電気工事）

４Ｆ　　　第一電気室　　　　　　　　ＦＳ－Ｈ４２ｘ２ｓｅｔｓ

４Ｆ　　　ごみクレーン電気室　　　　ＦＳ－Ｈ４３ｘ１ｓｅｔ　（ＦＥ－Ｈ４１と連動，連動は電気工事）

Ｏ．Ａ

サーモ（Ｔ）

サーモ（Ｔ）

（本工事）

２４ｈタ　イマー

（組込）

中央監視盤

動力盤本体（電気工事）

（ＦＳ－ＨＢ１１ｘ２，ＦＳ－ＨＢ１２ｘ２）

（電気工事）

Ｔ

ＦＡＮ

ＭＣ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮＯＦＦ ＯＦＦ

ＯＦＦ ＯＦＦ

ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ ＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＦＦ

２４ｈタイマー

１６ｓｅｔｓファン発停制御（３）

ＴＶＷ
ＰＨＷ

修繕対象
修繕対象

修繕対象
修繕対象
修繕対象
修繕対象
修繕対象
修繕対象
修繕対象

修繕対象

R7R7.4

－

15 ７

Ｅ



件 名

種 別

縮 尺

設計年月日 年 度

特 記 図
面
番
号

枚ノ内

区分

溶融施設工場棟１階平面図

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター
秋田市環境部総合環境センター

RS-1

ファン発停制御(3)
Ｔ×２台

修繕範囲

R7R7.4

S=1:200

15 ８

Ｅ

DNUP

UP

UP

UP

DN

UP
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UP

UP

送油ポンプ室

１階平面図 (1FL±0)

：グレー チング床

：チェッ カープレー ト床

：マシン ハッチ

：開口

MH

凡　例

ごみピット

S
 
SS S

M H

S
 
S

バ ケット搬出場

受変電室

見学者用窓

プラットホーム

ダンピングボックス

炉　室

M H

非常用発電機室

車両進入路

スラグ・メタル搬出場

監視室

S
 
S

S
 
S

S SS S
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配管ピット

倉庫B

階段A

副資材ホッパエリア上部
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誘引通風機室2
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S S
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H D
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酸素発生装置
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溶融施設工場棟２階平面図

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター

ファン発停制御(3)

Ｔ×５台

ファン発停制御(3)

ファン発停制御(3)

Ｔ×１台

RS-2

ファン発停制御(3)

Ｔ×２台

Ｔ×４台

修繕範囲

R7R7.4

S=1:200

15 ９

Ｅ

UP

DN
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UP

DN

DN

DN

UP

UP

DN

DNUP

UP

1/50

1/50
UP
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DN
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DN
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タービン発電機 室
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炉　室

屋根
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第一電気室
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1FL+5000

1FL+5300

1FL+5300

1FL+7300

ごみ投入扉点検デッキ

上部吹抜

見
学

者
用

窓

見 学者用窓

MH

1FL+5500

1FL+5500

２階スラグ処理室

２階灰処理設備室

階段A

倉庫D

前室F

前室E

換気 装置室B

階段B

２階ホールA ２階見学者通路 A

換気装置室C

汚泥受入室上部

吹　抜

バケット搬出場上部

吹　抜

送風機室

前処理破砕エリア上部

S
 
S

見
学
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見
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見
学
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S S
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見
学

者
用

窓

復 水器置場
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非常用進入口バルコニー

S
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： 開口

凡　例

RD： 75φ

竪樋 ：SGP80A
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竪 樋：SGP150A
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防液堤

M H

11Ｑ）

排水溝
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排水溝
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竪樋：SGP100A
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溶融施設工場棟３階平面図

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター

RS-3中央監視盤

ＯＡフロア内配線

EM-LANケーブル　×２

修繕範囲

R7R7.4

S=1:200

15 10

Ｅ

DN
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DN
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DN

UP

DN

UP

DN

DN
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タラップ タラップ

空調室外機置場

３階平面図 (1FL+10000)

管理棟へ

ごみピット

炉　室

M H

脱臭塔室

第二電気室

電算機室

運転スペース
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中央管制室

見
学
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用

窓
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見学者用窓

1FL+11400

控室A

前室K

前室J

前室L通路

３階見学者通路A

３階見学者ホール

吹　抜前室H

前室I大塊コンベヤ室

トップライト

階段B

S S S S

３階ホールA

階段A

屋　根

1/50

軒天端 =1FL+10000

汚泥受入室上部

吹　抜

バケット搬出場上部

吹　抜
３階スラグ・灰処理設備室

運転員通路

S S

S
 
S

非 常用進入口バルコニー

タービン発電機室

復 水器置場

上部吹抜

上部吹抜 クレーンレール天 端

1FL+11400

屋　 根

上 部吹抜

脱 気器室
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空調室外機置場
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３階通路A
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窓
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S
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M H
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：開口

MH
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N

4500 3500

1
0
0
0
0

4
2
5
0

4
2
5
0

4
2
5
0

4
5
0
0

4
2
5
0

4
2
5
0

4
2
5
0

4
5
0
0

8
0
0
0

6
7
5
0

5
9
2
5
0

12000 12000 9000 9000 8000 8500 7500 8500 9000 10000 10000 10000

113500

3
5
0
0

4000 6000

3
5
0
0

8
6
0

7
7
0
0

1
4
4
0

10 11 12 139876541 32

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

10 11 12 139876541 32

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L



件 名

種 別

縮 尺

設計年月日 年 度

特 記 図
面
番
号

枚ノ内

区分

溶融施設工場棟４階平面図

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター

RS-4

ファン発停制御(3)

Ｔ×１台

ＴＥＷ×１台

ボイラー廻り制御

Ｔ×１台

熱源廻り制御

修繕範囲

R7R7.4

S=1:200
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倉庫E

酸素吸着槽 上部室

防油堤

４階平面図 (1FL+14500)

ごみピット

炉　室

復水器置場

上部吹抜

脱臭塔室

上部吹抜

見学者用窓

吹  抜

見学者用窓

見
学

者
用

窓

見
学

者
用

窓

1FL+17200

1FL+17200

屋根

屋根

倉庫 E

４階見学者通 路A

４階見 学者通路A

４階見学者通路 A

階段A

軒天端=1FL+14000

軒天端=1FL+14000

階段 B

４階ホールA
S
 
S

EXP.J

EXP.J

ごみクレーン電気室

４階スラグ・灰処理設備室

汚泥受入室上部

吹　抜

バケット搬出場上部

吹　抜

４階見学者ホール

油圧室

S
 
S

S S

見学者用窓

S S
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S S

見学者用窓
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S
 
S
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S S
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吹　抜

前室N

前室M
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換気装置室D

建築設備室 B

換気チャンバー室 D2

Ｈ＝500

Ｈ＝ 500

上部排煙トップ ライト
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溶融施設工場棟５階平面図

建築設備中央監視装置機能維持修繕

総合環境センター秋田市環境部総合環境センター

ファン発停制御(1)

Ｔ×１台

修繕範囲

R7R7.4

S=1:200

15 12

Ｅ

DN

UP

UP

DN

UP

UP

DN

UP DN

UP

５階平面図 (1FL+19000)

ごみピット

炉　室

復水 器置場

上部 吹抜

屋根

吹  抜

M H

UP

冷却塔置場

屋　根

EV機械室B

投入ステージ

軒天端=1FL+18870

５階スラグ・灰処理設備室

空調室外機置場

屋根

倉庫 G

1200× 1200

1200× 1200

排煙トップライト

排煙 トップライト

倉庫H

前室O

前室P

RD： 100φ

屋根
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